. Vodovody a kanalizace Hodonin, a.5.

s Pitna voda pro Vas domov,
\ A ¢ista voda pro prirodu .

Chemicka sluzba vodovodu, laboratof Gpravna vody Bzenec Pfivoz, 696 81 Bzenec
Zkusebni laboratof &. 1330 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyiova 2933/2, 695 11 Hodonin

Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 1168

tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz L 1330

Protokol o zkousce ¢. 959/25

Objednatel: Ing. Jaroslav Bartoniéek spol. s r.o., Midra 1230, 696 02 Ratiskovice

Misto odbéru: Suchov, vrt HVS |

Oznadeni vzorku: HVI Cislo vzorku:  2268/25
Matrice: voda podzemni

Vzorek odebral: Zrunova Jana Ing. Odbér podle:

Datum a ¢as odbéru: 20.5.2025 9:30  Pfijem: 20.5.2025 12:16

Analyzovano: 20.5.2025 -30.5.2025

ukazatel jednotka hodnota | metoda nejistota] limit ! |A/N/S
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 I-CHSV-31 - - - A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 [-CHSV-31 - - - A
intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 [-CHSV-33 - - - A
pocty kolonii pfi 36 °C KTI/ml 34 I-CHSV-34 - - - A
poéty kolonii pii 22 °C KTJl/ml 40 [-CHSV-34 - - - A
amonné ionty me/l <0,03 I-CHSV-11 = - - A
fluoridy mg/1 0,833 sub ALS 15% - - | SA
sodik mg/l 174 sub ALS 10% - - | SA

Vysvétlivky:

limit hodnota stanovena vyhlaskou 252/2004 Sb.v uplném a platném znéni - pfiloha ¢.1

+ parametr vvhovuje limitu

! parametr nevyhovuje limitu

A metoda v rozsahu akreditace

N metoda mimo rozsah akreditace

[-CHSV pracovni instrukce

S subdodavatelska analyza

sub ALS laboratof ALS Czech Republic, s.r.o.

- nezadano

I-CHSV-11 CSN ISO 7150-1 [-CHSV-31 CSN EN ISO 9308-1:2015
I-CHSV-33 CSN EN ISO 7899-2 I-CHSV-34 CSN EN 1SO 6222

*7kousky byly provedeny na misté odbéru. Ostatni zkousky byly provedeny v laboratofi CHSV. upravna vody Bzenec Pfivoz (kromé zkousek

oznaenych S - subdodavka)

Vysledky zkousek se tykaji jen predmétu zkoudky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Zaznam o odbéru vzorku je uloZen v laboratofi.

Nejistoty jsou vztazeny k namefenym hodnotam a nezahrnuji nejistotu odbéru vzorku. Jsou to nejistoty rozsifené, vyjadiené v %o,
na hladiné pravdtpodobnosti pfiblizng U=95 %. pro keeficient rozsifeni k=2. Nejistota odbéru vzorku je 10%.

Nejistoty méfeni se pro icely posouzeni vyroku o shodé se specifikaci nezohledfiuji.

Bez pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak ne7 cely.
Vodovody a kanalizace

protokol schvalil, vystavil: 30.5.2025
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Ing. Jana Zriinova
vedouci chemické sluzby vodovodi




